                 Конац као потрошни материјал и кројачка креда
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Конац је пређа кружног промера од две или више међусобно увијених нити неограничене дужине. Процес израде конца зове се кончање, код њега се једнонитне пређе спајају међусобним увијањем. Након кончања конци се боје по потреби догађају а након тога се пакују.

Памучни конац израђен од влакана биљног порекла као сто су памук и лан, али и за тканине направљене од целулозних влакана. Конац за шивење израђује се од памучних влакана, али све чешће од мешавине памучних и синтетичких влакана(полиестер), па ћак само од синтетичких влакана.

Свилени конац је танак има велику еластичност и чврстоћу,па се често користи за шивење свилених и вунених тканина. 

Најлонски конац је чврст, јако растегљив, али тако да не мења дужину, погодан је за завесе и растегљивља плетива.

Конац за ручно шивење и шиваће машине требају бити савитљиви, глатки, отпорни на трење приликом шивења, довољно еластични да не пукну по шавовима и отпорни на прање.
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Кројачка креда у боји од природне глине[image: image3.jpg]


Кројчке креде воскиране
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Кројачки фломастери, чија боја нестаје након неколико дана или сати. Кројачка креда се користи у занатској производњи за исцртавање шаблона на материјалу.
 Наброј прибор и алат који се користи у текстилној индустрији, односно занатској индустрији.

[image: image5]
                [image: image6]
